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Formitaj Ŝargoj. 


Ĉi tie estas diskutita la konusforma ŝargo. 

La ĉefa celo de forma ŝargo estas tranĉi eta truo ĵetis dika metala plato, plejofte ĝi estas uzata 
por penetri dika armita ŝtalo. 

Estas uzata konusformo de metalo ene de tubo, ĉi tiu konuso estas nomita la liner. 

Bona eksplodaĵo kun alta VoD kiel PETN ankaŭ povas funkcii tre bone sen konuso se ĝi estas 
plasta eksplodaĵo. Kiel semtex aŭ C-4. 

La ekskursoŝipo estas metita ene de la tubo kiel montrite ĉe c. 


blasting cap 


stand 


Ĉi tiuj estas rezulto de provoj: 


a) Sen konusformo en la ŝargo. b) Kun 
konusformo en la ŝargo. c) Kun tegmento? 

en konusformo en la ŝargo. d) Kun tegmento“ en 
konusformo en la ŝargo je certa alteco. 


“konuso el kupro (aŭ alia “mola” metalo). 


Ĉi tiu konuso estos premita interne eksteren pro la eksplodaĵo malantaŭ ĝi, kaj la pinto de la 
konuso (1096 de la kompleta konuso) pafos eksteren, kaj la resto de la konuso, la flankoj 
kolapsos interne eksteren kaj formos voston malantaŭe. la punkto malsupren. 

Ĉi tio ne estos solida metalo fluganta malsupren, sed la metalo fariĝos likva pro la enorma 
premo kaj poste vaporiĝos kaj poste transformiĝos en plasmon, kaj poste tranĉos truon en kio 
ajn ĝi staras, kaj ĉio ĉi okazas en 8/1000-a. de a 

dua. 

Ĝi agos pli bone sur ŝtalo ol sur ligno, ĉar ligno havas pli malaltan densecon kaj estos pli kiel se 
vi komparus trafi sur lignon aŭ frapi sur vitron per martelo, ligno havos kavon kaj vitro 
rompiĝos. 


[XZ [—XWMB~=,=————E UUJ Ĉi tie vi povas vidi la rezulton 

de la jeto formita uzante malsamajn formojn 
liro o de ekskursoŝipoj. 
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Unue vi bezonos cirklon eltranĉitan el kokaoskatolo. 


El ĉi tiu cirklo vi devos fari konuson, ĉi tiu konuso nomos la tegaĵo kiel jam menciite supre, vi devos 


fari tranĉon en la cirklo ĝuste al la mezo. 


Mi uzis cirklon, kiu havas 50 mm en diametro. Ĉi tio tiam estas faldita kaj kurbigita al konuso, vi eble 
ekzercu kun papero unue, por havi la senton de ĝi. 
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Tiam post kiam vi faris la konuson, vi devas glui ĝin. Mi uzis supergluon, kiu estas malmola en kelkaj 
sekundoj. 


Post kiam vi gluis vian konuson por ke ĝi restu kiel vi volas ĝin, vi devas enmeti ĝin en PVC-tubon aŭ 
similan. La PVC-tubo estas 25mm-identigilo, do kiam vi kurbigas vian konuson, vi povas mezuri la 
diametron de ĝi, por ke kiam temas pri 25mm-diametro, vi sciu, ke vi povas ĉesi ruliĝi kaj teni ĝin per 
viaj fingroj kaj poste glui ĝin. 

Efektive uzi martini glason sen la tigo, estus ideala eĉ pli bone ol kupra konuso. Sed ĝi estas iom pli 
multekosta ĉar vi devas aĉeti multajn martiniglasojn kaj rompi la tigon de ĝi, kaj poste "blovi ĝin". 


La PVC-tubo ĉi tie uzata estas 25mm ID, kaj 90mm longa, kaj kompreneble la konusdiametro 
ankaŭ estas 25mm OD. 
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Per mia varmglua fandpafilo mi gluis la konuson en la PVC-tubon. 


Jen kiel ĝi devus aspekti de la alia flanko, certigu, ke la pinto de la konuso estas ĝuste 
enla mezo aŭ alie la jeto ne iros rekte malsupren. 


Machine Translated by Google 


15g AN sterka grado. 1,55 g TCAP. 


x 
Bone, ĉi tio estas malĝusta, mi faris novan teston kun 13gr AN kaj 3gr AP (2:8-proporcio) kaj ĉi tio 
funkcias MULTE pli bone. 


kij 


Rapida lernilo pri farado de APAN. 


Premis iom la APAN. 


Verŝis la APAN en la tubon. 


Machine Translated by Google 


Ĉi tio estas la eksplodiga ĉapo, farita el trinkpajlo, kun premita TCAP. 


Post glubendi la eksplodan ĉapon kaj enmeti la fuzeon, mi zorge premis ĝin en la APAN, tiam iomete premis la 


APAN, kaj aldonis pli da APAN, kaj ankaŭ premis tion. 
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Metu iom da silkopapero supre por eviti ke la eksplodaĵo elfalu, kaj poste bendu ĝin. 


La stando ekstere, ĉi tiuj estas 3 pecoj de metala bastono, kiu estas nur 2mm diametro. La finoj estas iomete fleksitaj, 


do ĝi donos al la forma ŝargo pli bonan stabilecon kiam staras supre de la celo. 


Ĉi tie vi povas vidi la standoff alfiksita al la forma ŝargo, sur la dua bildo vi povas vidi la konuson denove, kaj sur la tria 


bildo se vi aspektas bone vi povas vidi la standoffs. 
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Kaj finfine la rezultoj: 


Kun standoff 1:10 proporcio APAN. 


c 


La ŝarĝo metita apud la alia ŝarĝo pri kiu mi rakontos al vi pli poste. 


Kun standoff 1:4 proporcio APAN. 
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Sen alfrontiĝo: 


Komparu: 


1-a testo: APAN 16g kun standoff 3cm altaj kruroj; 2:8 proporcio 
APAN. 2-a testo: APAN 16g kun standoff 3cm altaj kruroj; 1:10 proporcio 
APAN. 3-a provo: APAN 159g sen standoff; 2:8 proporcio APAN. 


